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Akumulator Bezobstugowy
12V 100Ah VRLA do
Kampera todzi Pieca CO
UPS

Cena 590,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta AKUMULATOR
BEZOBSLUGOWY AGM
? ? DO UPS D15
& (C") Kod EAN 5902270780956
0 o *'} Waga produktu z 23 kg
opakowaniem
jednostkowym
Marka Volt
Kod producenta AKUMULATOR
BEZOBSLUGOWY AGM
DO UPS D15

Opis produktu

AKUMULATOR BEZOBStUGOWY VRLA 100Ah 12V
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Akumulator bezobstugowy, bezwyciekowy, wielokrotnego tadowania.
Akumulatory bezobstugowe sa produkowane na nowoczesnej linii
produkcyjnej i dostosowane sa zarowno do pracy buforowej jak i

cyklicznej.

Podstawowe cechy akumulatora bezobstugowego
- Nie wymaga potozenia w pozycji pionowej podczas pracy.
- Nie wymaga uzupetniania elektrolitu.
- Zastosowanie wysokiej jakosci zaworow bezpieczenstwa, gwarantuje
dtuga i bezobstugowa prace akumulatora.
- Posiada wysoka odpornosc¢ na temperatury, uderzenia i wibracje.

Zastosowanie akumulatoréw
- Zasilanie zabawek elektrycznych.
- Zasilanie oswietlenia awaryjnego.
- Zasilanie UPS.
- Zasilanie sprzetu medycznego.
- Zasilanie pojazddéw elektrycznych (motocykle, quady, skutery, kosiarki,
todzie, motorowki itp.).
- Zasilanie kas i drukarek fiskalnych.
- Zasilanie automatyki i systeméw alarmowych, p.poz., telewizja
przemystowa.
- Zasilanie systemow baterii solarnych.
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PARAMETRY TECHNICZNE

¢ Napiecie nominalne: 12 V
¢ Pojemnosé: 100.0 Ah
¢ Praca cykliczna: 14.40 - 14.80 V
e Stan czuwania: 13.60 - 13.80 V
¢ Prad inicjacji: Mniejszy niz 17,5 A
e Wymiary: 275 x 365 x 205 mm
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