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Akumulator Bezobstugowy
12V Deep Cycle 220 Ah do
UPS Pieca Kampera
Magazyn Enerqii

Cena 1 399,00 zt
PRO SOLAR 7Rmor oo B . -
P8-220-12 12VZ20AHK Czas wysyiki 24 godziny
( E Kod EAN 5903760240783
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Opis produktu

Akumulator DEEP CYCLE VPRO SOLAR 12V 220 Ah VRLA Bezobstugowy

Akumulator z serii DEEP CYCLE jest przeznaczony m.in. do zasilania systeméw energii stonecznej i
wiatrowej, kamperéw, systemoéw zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, automatyka). Zostat
zaprojektowany i skonstruowany w taki sposéb, aby moégt ulegaé gtebokiemu roztadowaniu, zanim
zacznie proces ponownego tadowania.
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PRO SOLAR VRADEEP CYCLE BATTERY
PS-220-12 12V220Ah

Pb Pb 55 R CIERATE

Jakie urzadzenia zasila akumulator DEEP CYCLE?

« System energii stonecznej i wiatrowej
« System zasilania awaryjnego
» Sprzet komunikacyjny
» Systemy telekomunikacyjne
» Zasilacze bezprzerwowe
» Wézki inwalidzkie
« Elektronarzedzia
« Samochody golfowe
» Pojazdy terenowe Buggy
* Sprzet morski (przy zastosowaniu hermetycznej obudowy do akumulatora)
» Sprzet medyczny

Dlaczego warto korzysta¢ z akumulatora DEEP CYCLE?

« Doskonata regeneracja po gtebokim roztadowaniu
» Diuga zywotnos¢ - do 10 lat przy pracy w temperaturze 25°C
« Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
+ Bezobstugowy - nie wymaga uzupetniania lub wymiany elektrolitu
+ Bezpieczny w uzytkowaniu (brak wycieku elektrolitu, zawory cisnieniowe)
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Dane techniczne:

Napiecie nominalne:12V

Pojemnos¢ nominalna:220Ah
Wysokosé catkowita:226mm
Wysokosé:220mm

Szerokos¢:238mm

Diugosé:522mm

Waga:57kg

Zalecana temp robocza:25°C+3°C
Maksymalny prad tadowania:60A
Maksymalny prad roztadowania:1400A
Projektowana zywotnos¢ (25°C):8-10 lat
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