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AKUMULATOR LiFePO4
12,8V 200 Ah (200A) +
BMS BEZOBStUGOWY

Cena 1 650,00 zt
LI
) Dostepnos¢ Dostepny
LiFepnyg
— : Czas wysytki 24 godziny

Opis produktu
AKUMULATOR LiFePO4 12,8V 200 Ah (200A) + BMS BEZOBSLUGOWY
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Akumulatory typu LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowe) z wbudowanym uktadem BMS charakteryzuja sie
przede wszystkim bardzo niska waga oraz duza iloscia cykli pracy - zywotnos¢ ok. 6000 cykli przy DoD
60%. Dzieki duzej cyklicznosci oraz bardzo niskiemu samo roztadowaniyakumulator LiFePO4 sSwietnie sprawdza sie,
zaréwno w uktadach zasilania awaryjnego, jak w pracy w instalacjach OFF-GRID. Niska waga pozwala zastosowac
urzadzenie w instalacjach w pojazdach (kampery, foodtrucki) oraz todziach. Wbudowany uktad BMS zapewnia
przechowywanie baterii bez utraty pojemnosci nominalnej przez dtugi czas oraz kontroluje procesy tadowania i
roztadowywania akumulatora.

Jakie urzadzenia zasila akumulator LiFePO4?

¢ Systemy zasilania awaryjnego
¢ Instalacje OFF-GRID
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¢ Instalacje w pojazdach (kampery, foodtrucki)
* Instalacje elektryczne w todziach do zasilania urzadzen elektronicznych, oswietlenia, AGD
(TYLKO przy zastosowaniu hermetycznej obudowy do akumulatora)

Akumulator powinien by¢ tadowany TYLKO tadowarka dedykowang do akumulatoréw LIFEPO4

Napiecie znamionowe: 12,8V
Pojemnos¢ nominalna: 200AH
Zakres napiecia:10.8V~14.4V
Maksymalny prad tadowania:200A
Maksymalny prad roztadowania:200A
Zywotnos$¢:3000 cykli (100% DoD)
Zywotnos¢:4500 cykli (80% DoD)
Zywotnos$¢:6000 cykli (60% DoD)
Wysokos¢: 240mm

Szerokos¢: 172mm

Dlugosé: 485mm
Waga:17,9kg+/-3%
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