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Zabezpieczenie DC/DC do
fotowoltaiki PV
Rozdzielnica Bezpiecznik
PVP-10 700V/16A

Cena 299,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Kod EAN 5903332566723

Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A
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Dane techniczne

Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B

* znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczenia Icn z zamontowana wktadka bezpiecznikowa 33kA
e prad znamionowy do 32A
¢ rozmiar wktadki bezpiecznikowej 10x38 mm
¢ kategoria uzytkowania DC-20B
¢ wykonane zgodnie z IEC/EN 60947-3
¢ napiecie znamionowe 1000 VDC
e prad znamionowy DC-20B 1000 VDC 32A
¢ liczba biegunéw 2
+ kategoria uzytkowania DC-20B
* zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 33kA
¢ maksymalna strata mocy wkitadek 4W
e wymiary 36x83mm
¢ montaz standardowa szyna TS-35mm
» stopien ochrony IP20
¢ temperatura pracy -30 +70stC
¢ rozmiar wktadki bezpiecznikowej 10 X 38 mm
e waga 0.14 kg
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Kompletny zestaw zabezpieczenie instalacji PV przed przeciazeniami i skutkami zwaré¢ w aplikacjach
fotowoltaicznych i innych pradu statego wyposazony w optyczny wskaznik stanu wktadki warystorowej
informujacej o zuzyciu elementu. Mozliwos¢ bezpiecznej wymiany zuzytej wktadki warystorowej bez odtaczania
urzadzenia.

W sktad zestawu wchodza:
* Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B

¢ Ogranicznik przepie¢ LKTD2 -PV1000
¢ Obudowa natynkowa 4 torowa ABS z klapka
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