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Opis produktu

ZASILANIE AWARYJNE
ZASILACZ AWARYJNY UPS
PIECA CO 12V + Bateria

200Ah

Cena

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie wejsciowe
Certyfikaty zgodnosci
Zawiera baterie

Kod producenta

Producent

Ksztatt napiecia
wyj$ciowego

EAN (GTIN)
Moc pozorna
Moc skuteczna

Rodzaj zasilacza

1 999,00 zt

ZASILANIE AWARY]JNE
UPS

5904100452163
230 - 230

CE, WEEE

tak

ZASILANIE AWARYJNE
UPS

Volt Polska

czysta sinusoida

5904100452163
2000 VA
1200 W

line-interactive

Zasilacz Awaryjny UPS Pieca SINUS 2000 12V Akumulator

200Ah AGM

W razie awarii sieci, z tej przetwornicy otrzymamy prad jak z domowego gniazdka

elektrycznego!

Towar z najnowszej dostawy!
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VRLA AGM BATTERY
OP-200-12 12V200Ah

Zasilacz awaryjny sinusPRO 2000 12V jest urzgdzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego
ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputeréw, serweréw, zestawédw komputerowych, bram
automatycznych, urzadzen automatyki, elektronarzedzi itp. W przypadku zaniku napiecia sieciowego 230VAC, urzadzenie
przetacza sie w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalajac na dalsze bezprzerwowe dziatanie systemu i
zabezpieczajac przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotng utratg danych.

Najwazniejsze cechy:
e W jednym urzadzeniu zawarte zostaty funkcje:
1. Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
2. Przetacznika awaryjnego typu UPS

3. Sieciowej tadowarki akumulatorowej (prostownika)
4. Stabilizatora napiecia sieciowego tzw. AVR
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* Kolorowy wyswietlacz pozwala monitorowa¢ najwazniejsze parametry pracy ukfadu
* Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i moga odwracac¢ polaryzacje napiecia na wyjsciu w momencie
przetaczenia na zasilanie bateryjne

Co wyrdznia zasilacz awaryjny sinusPRO 2000 12V na tle innych urzadzen?
» Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjsciu napiecie o , przebiegu sinusoidalnym”, takie samo

jak w sieci energetycznej. Dzieki temu, moze zasila¢ urzadzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzedzia
sitowe, sprezarki powietrza, klimatyzatory, lodéwki, zamrazarki etc.).
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Dane techniczne:
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Moc znamionowa: 1200 W

Rodzaj baterii: 12 V DC

Napiecie wejsciowe: 180 - 275 V AC

Napiecie wyjsciowe: 230 V AC +/-8%

Ksztatt napiecia wyjsciowego: czysta sinusoida
Prad tadowania akumulatora: maks. 10 A
Czas przetgczania: =< 4 ms

Zalecamy uzywanie dedykowanych akumulatoréw kwasowootowiowych AGM/Gel, takich, ktére sg przystosowane do pracy
buforowej/cyklicznej i gtebokiego roztadowania. Dlatego w zestawie otrzymujesz dedykowany akumulator AGM 200Ah!

Podtaczenie do przetwornicy akumulatoréw samochodowych, ktére nie sg przystosowane do takiej pracy moze skutkowacd
uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora. Nie nalezy rowniez podtacza¢ akumulatoréw LiFePO4

AKUMULATOR GEL 110Ah BEZOBStUGOWY
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i PTI VRLA AGM BATTERY
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CAUTION

|| s

AKUMULATOR AGM 12V 200 Ah

Akumulator bezobstugowy wykonane jest w technologii AGM i przeznaczony do stosowania w systemach zasilania awaryjnego.
Najlepiej sprawdza sie w uktadach tadowania buforowego.

« Budowa wewnetrzna oparta na separatorach wykonanych z wtékna szklanego w ktérych skupiony jest
elekt-rolit

¢ Automatyczny system uszczelniania.
¢ Projektowana zywotnos¢ wynosi 3-5 lat dla 25°C.

Dlaczego warto korzystac¢ z akumulatora AGM?

¢ Nie wymaga uzupetniania lub wymiany elekt-rolitu
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¢ Praca w dowolnej pozycji

¢ Duza sprawnos¢ i wydajnosdé

* Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
¢ Bezpieczny w uzytkowaniu (brak wycieku elekt-rolitu)

W zestawie otrzymujesz:
1. Zasilacz awaryjny Sinus Pro 2000 12V

2. Akumulator 200 Ah AGM 12V
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